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Distanční objímky typ L (kluzné vymezovací objímky) výšky 24, 40, 60, 80 mm pro potrubí DE 110 - 400 mm
 
	Objímky typ L jsou určeny pro potrubí střední velikosti DN100 až DN400. Výšky objímek 24, 40, 60 a 80 mm. Objímky mají na koncích segmentů speciální válečky, které ulehčují protažení mediálního potrubí chráničkou. Válečky lehce překonají i nálitky svarů PE potrubí.
Montáž vyžaduje pouze spojení zaklapnutím v zámku potřebného množství plastových prvků (dle tabulky). Po nasunutí kompletní distanční objímky na potrubí a spojení obou konců dvěma šrouby je nutné pouze rovnoměrně dotáhnout matice, které utáhnou objímku na potrubí. Objímka L je konstruována tak, že velmi dobře přilne k potrubí a není nutné používat žádné dodtečné lepící nebo protiskluzové pásky.
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	Objímky typu „L“ jsou vyráběny ve dvou variantách:

-   standardní  verze se spojovacími šrouby z nerezové oceli
-   verze vyrobena kompletně z plastu, spojovací šrouby z polyamidu ( pro použití v plynárenství)

Distanční objímky jsou dodávány v rozloženém stavu.

Rozsah průměrů: od 110 mm do 400 mm.
Výška distanční objímky s válečky: 24, 40, 60, 80 mm.
Šířka distanční objímky: 125 mm.

Materiál: polyetylén PE HD, kyselinovzdorná nerezová ocel.
Provozní teplota: od -20° do +80° C.

Vzdálenost mezi distančními objímkami: 1,5m  
(od začátku  a od konce prostupu 0,15m).

Maximální statické zatížení: 300kg	 	 	 Objímky L - tabulka počtu prvků dle průměru:

	       Vnější průměr       
potrubí
	         Počet prvků         
	110-137	6 prvků
	138-159	7 prvků
	160-179	8 prvků
	180-199	9 prvků
	200-220	10 prvků
	221-240	11 prvků
	241-260	12 prvků
	261-280	13 prvků
	281-300	14 prvků
	301-320	15 prvků
	321-340	16 prvků
	341-360	17 prvků
	361-380	18 prvků
	381-400	19 prvků



 


Montážní postup:
Montáž objímek je velmi jednoduchá a vyžaduje použití pouze maticového klíče.
 Po zvolení správného počtu článků dle tabulky:
 - spojit články pomocí oček 
 - nasadit na potrubí a spojit konce polyamidovými šrouby, nasadit podložky a matice 
 - objímku posunout na požadované místo a pomocí klíče rovnoměrně utáhnout matice
 - pokud šrouby jsou příliš dlouhé je možno je zkrátit 
 - po nasazení potřebného množství objímek je možné potrubí zasunout do chráničky



Soubory ke stažení
Prohlášení o vlastnostech L  (velikost: 93kB, typ: PDF)
technický list L, Lbis  (velikost: 60kB, typ: PDF)
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