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Distanční objímky ocelové STE (kluzné vymezovací objímky)
Objímky STE jsou používány u velkých a těžkých potrubí.
Použití pro potrubí vnějšího průměru:  DN 50 – DN 3000
Použitý materiál:                                               
Objímka: kyselinovzdorná ocel 1.4307, pozinkovaná ocel S235
Třecí plochy: polyetylén
Vyrobeny jsou z ploché oceli o tloušťce úměrné velikosti a hmotnosti potrubí s médiem. Výška objímky může být vyrobena na libovolnou výšku (min. 20 mm pro malé průměry a min. 30 mm pro velké) a to tak, že osa mediálního potrubí se pokryje s osou chráničky. V tomto případě horní elementy jsou nižší než spodní. Třecí plochy mohou být z polyetylénu a přišroubovány k ocelovým elementům. Toto řešení je charakteristické velkou odolností vůči tangenciálním silám vyskytujícím se při protahování potrubí chráničkami.
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Objímky STE se pro zesílení celé soustavy objímek používají mezi polyetylénovými objímkami  jiného typu, např. co 3. nebo 4. obvod. Navíc u litinového potrubí je možno objímky STE mezi sebou spojit vhodnými příčkami za účelem dodatečného zesílení a zabránit tak možnosti rozpojení se potrubí.

Upozornění!  Objímky STE nejsou izolantem, tzn. elektricky neodizolují mediální potrubí od chráničky.

Ceny a rozměry na vyžádání po zaslání poptávky.

Soubory ke stažení
technický list STE  (velikost: 62kB, typ: PDF)
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