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Průlezy (poklopy tlakové)
Průlezy WR-S
	 
Revizní průlezy a tlakové poklopy typu WR-S jsou montovány ve stěnách betonových nádrží a slouží ke kontrole, údržbě a opravám nádrží a technologie umístěné uvnitř. Nejčastěji jsou používány v kalových komorách čistíren odpadních vod, fermentačních komorách  bioplynových stanic (BPS). V betonových nádržích se montuje zásadně při betonování stěn.
Technické údaje:
průměr: DN600 - DN1200
Max. pracovní tlak: 0,25 MPa 
materiál:
prstenec: kyselinovzdorná ocel 1.4307, 1.4404, 1.4541 
těsnící vložka: G-S-W (EPDM) 

Rozměry a provedení na zakázku.
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	Konstrukční průlezy
Technické údaje:
průměr: libovolný
Max. pracovní tlak: 0,25 MPa 
materiál:
prstenec: kyselinovzdorná ocel 1.4307, 1.4404, 1.4541 
těsnící vložka: EPDM, NBR, Silikon                                                                                                         
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GONAP TECH s.r.o.
Mosty u Jablunkova 1030 
 PSČ 739 98

[image: telefon]
GSM: +420 731 414 427
Tel: +420 558 368 040
Tel: +420 558 340 261
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