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Těsnění prostupu GP - základní informace
Těsnění prostupu typu „GP“ je systémem těsnění určených pro beztlakové a tlakové vodotěsné a plynotěsné prostupy potrubí a kabelů přes nádrže a stavební přepážky všeho druhu. Těsnění se skládá z elastomerového těsnicího prstence a dvou přírub z nerezové kyselinovzdorné oceli. Po dotažení matic dochází k stlačení a roztažení elastomeru, který vyplní volný prostor mezi potrubím (kabelem) a otvorem (chráničkou). Tyto prostupy mohou být použity jak pro litinové, ocelové, PVC, PE potrubí, tak pro elektrické či telekomunikační rozvody.
	Technické údaje:

 D- vnější průměr těsnění
 d - vnitřní průměr těsnění
 A - šířka těsnění před stlačením
 B - celková šířka těsnění
 C - šíře prstence 

 Rozměry D a d musí splňovat podmínku:   
 (D - d)/2 ≥ C

 pro d menší než 100mm   C ≥ 15 mm
 pro d menší než 250mm   C ≥ 20 mm
 pro d menší než 500mm   C ≥ 25 mm
 pro d větší   než 500mm   C ≥ 30 mm 

 Rozměry D a d se určují dle požadavku (dle projektu nebo skutečnosti)
 rozměr A = 40 mm
 rozměr B = 65 mm

 Pro zajištění 100% těsnosti maximální osová odchylka osy potrubí od osy otvoru je 2°.

 Materiál:  
 elastomer EPDM, NBR nebo silikon
 prstence a šrouby - kyselinovzdorná ocel 1.4307, 1.4404,  1.4541      
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Výhody:
 - těsnění prostupu je vyrobeno na zakázku dle zadaných rozměrů
 - zajišťují těsnost do 0,25 MPa
 - tlumí vibrace potrubí a hluk
 - zamezují pronikání kapalin a plynůumožňují utěsnění prostupů velkým rozdílem průměrů mezi potrubím
   a otvorem
 - umožňují utěsnění i nesouosých prostupů a mnohovodičových prostupů 


 Pro těsnění prostupu s větší plochou se používá několik řad šroubů, tak aby na každý šroub připadala určitá plocha těsnění.
Tabulka maximálních momentů pro dotahování šroubů těsnění prostupu typu GP-
	Rozměr šroubu	M5	M6	M8	M10	M12
	Max. moment (Nm)	3	5	9	18	31

Soubory ke stažení
Atest pro styk s pitnou vodou LU, GP ( dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. )  (velikost: 436kB, typ: PDF)
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